Montage- und Inbetriebnahmeanleitung P
assembly and setup instructions datafox\

Bezeichnung / description Datafox Montageset Hutschiene 03 / mounting set top hat rail 03
Artikelnummer / item number 121403 / 131403

Zeichnung / drawing

60 49

.

oben / top

68

Lieferumfang / delivery scope

Artikelbezeichnung / article name Artikelnummer / item number
1x Halter / holder A5000132
1x Druckverschlussbeutel / zipper bag 401036

1x Produktbeilage / product insert

Varianten / options

1x AlO Onetex / KYO Oneloc 2x AlO Onetex / KYO Oneloc
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Montage- und Inbetriebnahmeanleitung P
assembly and setup instructions datafox\

Bezeichnung / description Datafox Montageset Hutschiene 03 / mounting set top hat rail 03
Artikelnummer / item number 121403 / 131403

Montage / installation

Hutschiene TS35 / DIN rail TS35
Halter / holder

Hangen Sie den Halter, wie dargestellt, von oben in die Hutschiene
ein, driicken ihn gegen den Federmechanismus nach unten,
schieben ihn nach hinten und lassen ihn in den unteren Steg der
Hutschiene einrasten.

Hang the bracket onto the top-hat rail from above as shown, press it
down against the spring mechanism, slide it backward, and let it
snap into place in the lower flange of the top-hat rail.

Im nachsten Schritt den AIO Onetex bzw. KYO Oneloc
entsprechend der Produktbeilage des Gerates verdrahten und in
Betrieb nehmen.

Als letzten Schritt die Gerate, wie links dargestellt, in den Halter
einschieben.

Dabei bitte darauf achten, dass die Anschlussleitungen keinen Zug
auf die Anschlussstecker bzw. das Gerat ausliben.

Next, wire the AlO Onetex or KYO Oneloc according to the device’s
user manual and put it into operation.

As a final step, slide the devices into the holder as shown on the left.

When doing so, please ensure that the connecting cables do not pull
on the connectors or the device.

12.05.2026
. © Datafox GmbH
. +49369675950 www.datafox.de



