DfNet Versionen

Version 2.03 vom 7.10.98

· Fehler bei öffnen Datenbank ohne Erweiterung „MDB“ beseitigt.

Version 2.04 vom 11.3.99
· Bei Datenbank öffnen werden nur Dateien mit der Erweiterung „.MDB“ angezeigt.

· Ist die Datenbank in der Registrierung nicht vorhanden, wird eine neue angelegt.

· Versionsnummer wird beim Laden von SetUp-Daten im Datafox nicht überschrieben.

· PZE Konfiguration ergänzt.

· Anzeige der Versionsnummer der Firmware bei Netzwerk (nur AE3).

· Quelle für Z-Felder einstellbar Tastatur, Barcode, Chip-Card (nur AE3).

· Verzeichnis für SetUp-Dateien und Datenbanken einstellbar.

Kompatibilität: für AE3 und den gemischten Betrieb von AE2 und AE3 muß die neue Version genommen werden.

Version 2.05 vom 21.4.99

· DfNet kann mehrmals gestartet werden. In der Registrierung werden unterschiedliche Einstellungen unter dem Schlüssel „pfad_Settings“ gespeichert. „pfad“ ist der Name des Unterverzeichnisses in dem „DfNet.exe“ steht. Beispiel: Es sind die Dateien C:\Datafox\bin\Netz_PZE\DfNet.exe“ und C:\Datafox\bin\Netz_BDE\DfNet.exe auf dem Rechner vorhanden. Die Einstellungen der Programme werden in der Registrierung unter „Netz_PZE_Settings“ und „Netz_BDE_Settings“ gespeichert.

· Datum und Uhrzeit werden bei den am Netzwerk angeschlossenen AE II und AE III regelmäßig entsprechend der PC Uhrzeit neu gestellt.

· Die Datenbank wird immer angezeigt (minimieren/maximieren nicht notwendig).

Kompatibilität: nach einem Update auf V2.05 müssen die Einstellungen, die in der Registrierung gespeichert werden, neu eingegeben werden. Dies sind: Netzwerk Schnittstelle; Mode Netzwerk lesen; Anzahl Geräte am Netz; Schnittstelle Offline; Datenbank; Datenbank und SetUp-Daten Verzeichnis.

Version 2.06 vom 16.6.99

· Bei nicht vorhandener Datenbank-Datei und Abrechen des "Datenbank Neu" Dialoges, wird zwangsweise eine DB mit Namen " NetzDat.MDB" angelegt.

· Im Dialog "Netzwerkbetrieb -> Konfigurieren" kann die Option "Datafox AE II im Netzwerk" aktiviert werden. Damit wird die Kommunikation verlangsamt, um auch bei schnellen PC's (>200MHz) eine sicheres Auslesen zu erreichen.

Version 2.07 vom 27.6.99

· Eingabe von Return als Abschluß einer Kennung kann für jede Kennung ein/aus geschaltet werden.

· Konfiguration des Ausgangs neu aufgenommen. Unter "Allgemeine Einstellungen" kann die Funktion "Steuerausgang" aktiviert werden. Daraufhin erscheint ein neuer Reiter "Steuerausgang". In diesem Dialog wird eingegeben: Kennung(en) die den Ausgang aktivieren; dauer des Ausgangsimpulses in Sekunden.

· Ansprechen des erweiterten RAM im Datafox AE III. Es können, ab Firmware V5.02 des AE II, 13093 Datensätze im AE III gespeichert und ausgelesen werden.

Kompatibilität: Firmware AE III 5.02 muß mit neuer DfNet-Version betrieben werden. Alte Firmware von AE II und AE III läuft uneingeschränkt mit V 2.07.

Version 2.07a vom 23.11.99

· Fehler Absturz der Schnittstelle Offline bei setzen Uhrzeit beseitigt.

· Bei manuellem Lesen der Daten im Netzwerk werden die Datensätze nach dem Lesen im Datafox gelöscht.

Version 2.08 vom 22.11.99

· Fehler bei Änderung des Setup im Netzwerk beseitigt. Es ist bei Permanentbetrieb kein Neustart des Programms notwendig, um eine neue Terminal-ID anzulegen. 

· Entprellzeit für E2 neu aufgenommen.

· Zyklisches Senden von MDE-Kennungen implementiert.

· Bei manuellem Lesen der Daten im Netzwerk werden die Datensätze nach dem Lesen im Datafox gelöscht.

· Bei Neustart des Programms und manuellem Lesen wird die Schnittstelle initialisiert. (keine Fehlermeldung).

· Onlinebetrieb bei Buchungen im Setup einstellbar.

· Fehler Absturz der Schnittstelle Offline bei setzen Uhrzeit beseitigt.

Version 2.08a vom 6.11.99

· Langer Barcode kann auf 2 Z-Felder verteilt werden. 

Version 2.08b vom 29.12.99

· Auswahl im Setup: Kennung E2 über Tastatur kann gesperrt werden nur wenn Maschine im Stopzustand ist.

Version 2.08c vom 17.7.2000

· Die Berechnung der Dauer im AE III kann abgeschaltet werden. Allgemeine-Einstellungen -> keine Dauer im Terminal.

Kompatibilität: uneingeschränkt kompatibel mit alter Firmware und alten Setup-Dateien.

Version 2.08d vom 23.7.2000

· Während der Übertragung eines neuen Setup wird die Bedienung angehalten.

· Nach dem Übertragen eines neuen Setup werden Gruppendaten (Pers.-Num, Auftrag, ...) gelöscht.

Version 2.08e vom 30.9.2000

· Fehler-Lock-Datei wird erzeugt. Folgende Fehler werden erkannt: Doppelter Datensatz; Datensatz bei dem Datum/Uhrzeit erheblich von der aktuellen Zeit im PC abweicht; Löschen der Datensätze beim Netzwerkbetrieb scheitert. Die erkannten fehlerhaften Datensätze werden nicht in die Datenbank geschrieben, sondern in die Datei „ErrLogDatei“, welche sich im eingestellten Verzeichnis für die Datenbank befindet.

Version 2.08f vom 12.01.2001

· Timeout bei Onlinebetrieb ist einstellbar.

Kompatibilität: uneingeschränkt. Variabler Timeout wird von der Firmware ab V5.07g unterstützt.

Version 2.08g vom 21.4.2001

· Z-Feld 3 kann bei Auftragsbezug und >= 2 Auto-Z-Felder deaktiviert werden (langer Barcode).

Kompatibilität: uneingeschränkt.

Version 2.08h vom 27.4.2003

· Es kann eine zweite Kennung für Klemmen konfiguriert werden.

Version 2.08i vom 27.04.2007

· Schnittstelleneinstellung bis COM 10 erweitert.

