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Integration eines Simons Voss G3 Le-
sermoduls in ein Datafox Terminal. 
 
Einbau, Verdrahtung und Konfigura-
tion eines Simons Voss G3 Lesers in 
ein Datafox Gerät. Der Leser wird 
über RS485 mit einer externen Steu-
erung betrieben. Diese ist so konfigu-
riert, dass sie über die Clock Data 
Schnittstelle die gelesene ID an das 
Terminal sendet und diese dort zur 
Datenverarbeitung zur Verfügung 
steht. 

Integration of a Simons Voss G3 
reader module into a Datafox termi-
nal. 
 
Installation, wiring and configura-
tion of a Simon Voss G3 readers in a 
Datafox device. The reader com-
municates with a Simons Voss con-
troller via RS485. The Simons Voss 
controller is configured in such a 
way that it sends the read ID to the 
terminal via the Clock Data interface 
and makes it available there for data 
processing. 

 

                

 
 
 
 
 
 
Mögliche Geräte und zu bestellende Artikelnummer  
für die Option 
 

Datafox EVO 4.3 (nicht in Verbindung mit USB Host)    
Art-Nr. 115000-SV-G3-V1 
 

Datafox EVO 2.8 / 3.5 Pure (nicht in Verbindung mit Fingerprint Bar-
codescanner oder USB-Host)  Art-Nr. 11400-SV-G3-V1 
 

Datafox EVO IPC (alle Diagonalen)    Art-Nr. 184xxxxx-SV-G3-V1 
 

Datafox Vario IPC (alle Diagonalen)  Art-Nr. 180xxxxx-SV-G3-V1 
 
 

Possible devices and article number to be ordered  
for the option 
 

Datafox EVO 4.3 (not in conjunction with USB Host)  
Art-No. 115000-SV-G3-V1 
 

Datafox EVO 2.8 / 3.5 Pure (not in combination with fingerprint 
barcode scanner or USB host)  Art-No. 11400-SV-G3-V1 
 

Datafox EVO IPC (all sizes)  Art-No.  184xxxxx-SV-G3-V1 
 

Datafox Vario IPC (all sizes) Art-No.  Art-Nr. 180xxxxx-SV-G3-V1 
 

Vom Kunden beigestellte Teile 
Simons Voss G3 Steuerung, Transpondeleser und Transponder. 
 
 

Parts provided by the customer 
Simons Voss G3 Controller, Reader and transponder. 

Einschränkungen 
Durch den Einbau werden zwei Modulplätze im Anschlussbereich des 
Gerätes belegt. Diese stehen dann nicht mehr für andere Module zur 
Verfügung. 
 
 

Constraints 
The integration uses two module slots in the connection area of 
the device. These are then no longer available for other mod-
ules.  

Hardware (Anschlüsse) 
Die Steckverbinder sind entsprechend der Belegung bedruckt. Auf dem 
Typenschild ist die Position der zugehörigen Anschlüsse aufgedruckt. 
 
 
Der Leser ist im Gerät mit der RS485 Buchse 
verbunden.  
Diese Schnittstelle wird mit der Simons Voss 
Steuerung am Anschluss für den ersten Leser verbunden (+1, A1, B1, -). 
 
Die Clock Data Schnittstelle der Simons Voss Steuerung wird mit der zu-
gehörigen Schnittstelle am Terminal verbunden. 
 
Die Data Leitung wird mit dem O1 Anschluss an der  
Simons Voss Steuerung verbunden. Clk wird mit O2 
und CLS mit O3 verbunden. GND wird mit einem 
freien GND (-) Kontakt an der Steuerung verbunden. 
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Hardware (Connections) 
The connectors are printed according to the assignment. The 
position of the corresponding connections is printed on the type 
plate. 
 
The reader is connected to the RS485 socket in the device.  
This interface is connected to the Simons Voss controller on the  
Interface for the first reader (+1, A1, B1, -). 
 
 
The Clock Data Interface of the Simons Voss controller is con-
nected to the according interface on the terminal. 
 
The Data line is connected to 01 terminal at the Simons Voss 
controller. Clk is connected with O2 and CLS with O3. GND is 
connected to a free GND (-) terminal at the controller.   
 

Software (Konfiguration im Datafox Studio und im Gerät) 
Im Datafox Studio muss im Setup das Transponderverfahren Simons 
Voss ausgewählt werden. 
 

Software (Configuration in Datafox Studio and device) 
In the Datafox Studio the transponder system Simons Voss must 
be selected in the setup. 
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