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Projekt/Kunde: 	……………………………………..D=40 mm

RFID: 			…………………………………….. 	(Mifare / Legic / EM 4102 / Hitag 1 / Hitag 2 UID) 
							Wir empfehlen Mifare!
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	Drückerrichtung
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	Typ

	Form
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	Schlüssel-lochung
Beschlag.
	Schlüsselrosette


	Zusätzliche Bohrung Beschlag

	Drückerform

	Wetterschutz
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mechanisch
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	Rundrosette
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Beschlag- breit
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Blind
 
Profilzylinder PZ
	
Keine
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Profilzylinder PZ
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IP65 = Standard[image: ]

IP66 = Wetterschutz für Außen[image: ]
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F/R/F
Feuerschutz,
Rauchschutztür,
Inkl. Fluchttür
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2. Abstand Driicker/ Knauf bis Mitte Loch
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Maf3e bei Tiirbeschldgen

Lochabstidnde und Vierkantmafe
1. Mafle der Vierkantstifte / Driickerstifte

v
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Es stehen unferschiedliche Driickerformen und —varianten zur Auswahl:
e« Tordriicker in L-Form oder U-Form
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Ein- oder beidseitige elekironische Berechtigung

Rundrosette, Ovalrosette, Langschild schmal und Langschild breit
For Notausgangsverschlissse, Feuer- und Rachschutztiren

For rechts oder links angeschlagene Toren

For den Innen- oder AuBenbereich

Verschiedene VierkantgréBen (7 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm, 10 mm)
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