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Achtung: Fur die GiS USB Gerate darf nur ein Treiber installiert sein.

Wird der "GiS VirtualCom" Treiber verwendet, so muss sichergestellt sein, dass
der "GiS USB Treiber" nicht installiert ist.

Wird der Standard "GiS USB Treiber" verwendet, so muss sichergestellt sein,
dass der "GiS VirtualCom" Treiber nicht installiert ist.

Attention: For GiS USB Devices it is only allowed to have one driver installed!

VAN

If "GiS VirtualCom" shall be used, it has to be proved that the
"GIS USB Treiber" is not installed.

If the "GiS USB Treiber" shall be used, it has to be proved that
"GiS VirtualCom" is not installed.

Hinweis: bei USB Geraten muss vor Verwendung des Gerétes der GiS USB Treiber installiert
werden. Der GiS USB Treiber ist bei den "GiS Programmen" enthalten. Achten Sie darauf,
dass die geladene Datei ausgepackt ist, bevor das USB Gerat zum ersten Mal eingesteckt
wird.

Nach Einstecken des USB Gerétes startet automatisch der Assistent fur das Suchen neuer
Hardware. Wéhlen Sie "Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren” (Abb.
1) und wahlen Sie auf der nachsten Seite (Abb. 2) den Ordner, in den die Software
ausgepackt wurde, als Quelle aus.

Sollte Ihr Betriebssystem so eingestellt sein, dass die Installation von Software und Treibern
nur angenommen wird, wenn diese signiert sind, erscheint ein Dialog ahnlich Abb. 3. Klicken
Sie zur Installation der Treiber auf "Installation fortsetzen".

Bei erfolgreicher Installation erscheint ein Bild &hnlich Abb. 4.

‘wie mchten Sie worgehen?

7 Soltware automatisch installieren [emplohlen)

% Software von einer Liste oder bestimmten Uuglle
installieren [fur fortgeschrittene Benutzer]

Klicken Sie auf "w/eiter", um den Vorgang fortzusstzen

< Zuriick, I wdeiter > I Abbrechen

L Die Software, die fiir diess Hardware installiert wird:

LY
GiS T5-A'w-xslSE Device
hat den Windows-Loga-Test nicht bestanden, der die Kompatibilitat mit
“windows >P Uiberpriift. (w/arm ist dieser Test wichtiq?)

Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die koriekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintidchtigen.
Mi i 3 ;

 die | jetzt
und sich mit dem Hardwarehersteller fir Software, die den
Wind L by den hat. in Yerbind zu setzen.

{ installation fortsetzen I Installation abbrechen

Abb. 3

% Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen
Werwenden Sie die Kontrollk&stehen, um die Standardsuche 2u enweitern oder

sinzuschranken. Lokale Prade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit
einbegiiffen. Der zutreffendste Treiber wird installier,

I~ ‘Wechselmedien durchsuchen [Diskette, D, ]

IV Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen:

[E:AGiS USE Treiber

j Durchsuchen

£ Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wihlen

Venenden Sie diese Option, um einen Gerdtelieiber aus einer Liste zu wahlen, Es wid
nicht garantistt, dass der wan Ihnen gesahits Treiber der Hardware am besten entspricht

< Zurlick I Weiter > I Abbrechen

Abb. 2

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware §

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fuir die folgende Hardware wurde instaliert:

GiS TS-Aw-sslSB Device

N

Abb. 4
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Hint: at USB devices you have to install the GiS USB driver before using the device. The GiS
USB driver is included in the "GiS Programs". Please appreciate, that the loaded file is
extracted before the USB device is plugged in the first time.

After plugging in the USB device, the new hardware wizard is started automatically. Select
"Install software from al list or specified source" (Fig. 1) and choose on the next page (Fig. 2)
the folder, where the software is extracted to, as source.

If your operating system does accept installation of software and drivers only if they are
signed, a dialog will appear similar to Fig. 3. To install the drivers click to "Continue
installation”.

After a successful installation you will see a Window similar to Fig. 4.

(All sample Figures are made with German Windows XP, it will be different with other
windows versions)
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