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Identifikation

«  RFID - die meisten
marktilblichen Verfahren

«  PIN - kapazitive Tastatur

- QR-/Barcode - 1D/2D/QR

beliebig kombinierbar

Unterstitzte Protokolle

o phg_crypt
« OSDP
Bedienung & Signale

«  Optische Signale durch
Beleuchtungsfeld & LEDs -
frei konfigurierbar

« Haptisches Feedback fiir
Nutzer bei PIN-Eingabe

Design

« Glasfront kundenspezifisch
bedruckbar - individuelle
Farben & Symbole

Konfiguration

o inklusive kostenfreiem
Konfigurationstool
Datafox Conf-SeQure

Zur Produktseite auf
www.datafox.de

Datafox EVO Intera |l Flex Siedle Vario 611

Artikel-Nr.: 125XXX-SI-001 | Zutrittsleser

© Siedle

RFID & PIN QR &RFID QR &PIN QR, PIN &RFID

Perfekt integriert in Siedle Vario & Steel

Datafox stellt eine Leser-Variante speziell fiir die Siedle-Produktreihen
Vario und Steel zur Verfligung. Dadurch lasst sich moderne und sichere
Zutrittskontrolle direkt in Siedle-Anlagen integrieren — eine technische

Losung, die sich harmonisch in die Gebdaudekommunikation einfiigt.

Die Siedle-Variante Gbernimmt die Starken des EVO Intera Il Flex: eine
robuste, kratzfeste und individuell gestaltbare Glasfront sowie vielfalti-
ge Kombinationen der Identifikationsverfahren RFID, PIN und QR-Code.
Er sorgt fiir zuverlassige Zutrittskontrolle bei maximaler Ubersicht und
erleichtert durch eindeutige optische Riickmeldungen die Bedienung

fur Benutzer.
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Datafox GmbH

Dermbacher Strafle 12-14
36419 Geisa
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Alle Montageoptionen sowie eine
Bohrschablone finden Sie in der
Montageanleitung.

Nur im geschiitz-

RS485, 9.600 - 115.200 Baud, 1 Stop-Bit, kein Parity-Bit

16 Busadressen - Uber DIP-Schalter einstellbar,
zuschaltbarer Abschlusswiderstand

Micro-USB-Anschluss fiir Leserbetrieb und Konfiguration via
Datafox Conf-SeQure

Aktiviert das Gerat bei Annaherung ab ca. 80 cm
Sabotageerkennung tiber Neigungssensor

Relais Wechsler, 30 V AC, 30V DC, 2 A, max. 60 W
Uberwachter Eingang, z.B. fiir Taster oder Tiirliberwachung
3 LEDs, Farbe per Druck definierbar, Funktion einstellbar

Beleuchtungsfeld 56 x 42 mm, RGBW, konfigurierbar

Alle relevanten Unterlagen — wie Hand-
bulcher, Protokollbeschreibungen und
Verdrahtungsplane - stehen lhnen im
Download-Bereich unserer Website zur
Verfliigung.

» Download-Bereich 6ffnen

Datafox Conf-SeQure kdnnen Sie hier
herunterladen:

Front Echtglas, Harte 6 H
Riickwand Kunststoffdeckel PC-ABS UL94-VO
Farbe Individuell bedruckbar, Standardfarben: Schwarz, Weil3
Abmessungen 99 x 99 x 33 mm (Breite x Hohe x Tiefe)
Gewicht Basisgeratca. 180 g
Stromversorgung  10-30V DC, max. 3,6 W
Temperatur Umgebungstemperatur -20 °C bis 55 °C
Schutzart IP54
Ausstattung
Schnittstellen
Naherungssensor
Sabotagesensor
Relais
Eingang
Status-LEDs
Beleuchtung
Anschlussbelegung
i — | a A| << o | v
Relais z 223 £ 2
o 81° 2 32
Achtung: Q2 )
o

ten Bereich ver-
wenden!

» Zum Software-Download

»

www.datafox.de


https://www.datafox.de/d67/unternehmen/downloads/zubehoer-module/zutrittsleser/12500x_Datafox_EVO_Intera_II_SI-001_Montage_und_Inbetriebnahme.pdf
https://www.datafox.de/unternehmen/downloads/informationsmaterial/downloads-evo-intera-ii
https://www.datafox.de/unternehmen/downloads/software
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Identifikation

. RFID - 13,56 MHz & 125 kHz

Verfahren
Lesemodul Mifare DESFire EV 1/2/3 | Legic Prime Mifare Plus Artikelnummer
Mifare Classic Legic Advant ISO-Tags, NFC

DF-R48 MB ° o o} 125004MB-SI-001-SW
DF-R43 Mifare ) o ) 125004-SI-001-SW
DF-R48 LM ° ° o 125003LM-SI-001-SW
DF-R43 Legic ) ) o 125003-SI-001-SW
DF-R43 125 kHz EM4102/4200/4450 Unique, Hitag* 1/2/S, Hitag1-Feig, Hewi/Titan 125001-SI-001-SW

o Nur Lesen der UID mdglich. * Bei Hitag S nur Lesen der UID moglich.

. PIN - Manuelle Identifikation tber Tastenfeld

Die PIN-Eingabe erfolgt liber ein kapazitives Touch-Feld mit 12 Tasten. StandardmaRig steht ein schlichter oder segmen-
tierter Nummernblock (0-9) zur Verfligung. Alternativ kann das PIN-Feld kundenspezifisch gestaltet bzw. bedruckt werden.
Das integrierte haptische Feedback bestatigt jede Eingabe durch eine kurze Vibration — ahnlich dem Tippgefiihl moderner
Smartphones. Dies erhoht die Bediensicherheit, insbesondere bei ungiinstigen Lichtverhéltnissen oder schneller Bedie-
nung.

GroBe des Tastenfelds: 56 x 42 mm
in Kombination mit QR-Code-Leser: 29 x 42 mm

. QR- / Barcode-Erkennung

Integrierter 1D/2D-Imager DF-BCO3 zur Erfassung von Barcodes und QR-Codes. Der Leser arbeitet mit gut sichtbarem,
rotem Ziellicht fiir intuitive Ausrichtung und schnelle Erkennung - ideal fiir mobile Tickets per Smartphone oder Papier-

Artikel-Nr. 125000PX-SI-001-SW

druck. Er unterstiitzt Codetypen mit einer Lange von bis zu 255 Zeichen.
1D: Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 von 5, ITF-6. ITF-4, Matrix 2 von 5, Industrial

25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBarTM(RSS) und (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand)
2D: PDF417, QR (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140) und Chinese Sensible Code.

Artikel-Nr. 125011-SI-001-SW

www.datafox.de
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Optik & Design

Der kostenfreie Konfigurationseditor Datafox Conf-SeQure ermoglicht die einfache Anpassung aller relevanten Gerateein-
stellungen - von RFID-Parametern und Bus-Kommunikation iber Naherungssensor, Standby-Modus und Status-LEDs bis
hin zu Active Light und weiteren Optionen. Die Kommunikation zwischen dem Leser und dem Zutrittscontroller erfolgt
Uber einen RS485-Bus, der wahlweise mit OSDP oder phg_crypt betrieben wird. Details zu den Protokollen und deren Funk-
tionen finden Sie ausfiihrlich in den jeweiligen Protokollbeschreibungen.

Status-LEDs

Der Leser verfiigt tiber drei Status-LEDs, deren Funktion parametrierbar ist. Die LEDs signalisieren im Betrieb grundlegende
Zustande oder reagieren auf Aktionen. Folgende Funktionen konnen in der Parametrierungssoftware Conf-SeQure einge-
stellt werden:
«  An/Aus
LED dauerhaft aktiv oder deaktiviert
«  Controller-gesteuert
LED folgt den Signalen des Zutrittscontrollers
«  Erkennung durch Feldaktivitat
LED schaltet bei aktiven Objekten im Feld:
o RFID-Transponder
« erkannte Person Uiber Naherungssensor
* Touchfeld-Kontakt Standardfarben: Gelb, Weil3, Blau -
. Digitaler Ausgang individuelle Bedruckung moglich.
LED wie schaltbarer digitaler Ausgang nutzbar
- Kommunikationsstatus
dauerhaft aktiv bei bestehender Bus-Kommunikation, blinkend bei fehlender Verbindung
+  Fehlerstatus
Anzeige interner Fehler oder Diagnosemeldungen

Backlight

Der Zutrittsleser EVO Intera Il verfligt tber ein flachiges Backlight (56 x 42 mm), das neben dem akustischen Signal als opti-
sches Feedback dient. StandardmaBig signalisiert es:

«  Grin: Zutritt gewahrt

+  Rot blinkend: Zutritt verweigert

«  WeiB blinkend: Keine Bus-Kommunikation — Leser nicht nutzbar
«  WeiB leuchtend: Zutrittsleser bereit

Das Backlight hinterleuchtet aufgedruckte Logos, Symbole und Ziffern. Die Farben (RGBW) kénnen individuell eingestellt
werden.

www.datafox.de
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Design
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Der EVO Intera Il Flex ist in den Standardfarben Schwarz und WeiB erhaltlich. Standardmafig wird das Datafox-Logo dezent
in der linken unteren Ecke dargestellt.

Die Glasfront kann ab LosgréBe 1 vollstandig kundenspezifisch gestaltet werden — inklusive individueller Farben, Logos und
Symbole. Dabei sind die Positionen von Backlight, Sensoren und Modulen zu berlicksichtigen. Eine detaillierte Anleitung
bietet der Gestaltungsleitfaden fiir SeQure-Produkte.

» Zum Gestaltungsleitfaden

Ausstattungsvarianten

RFID PIN* QR-Code | Details Nummer
° DF-R48 MB 125004MB-SI-001-SW
° DF-R43 Mifare 125004-S1-001-SW
° DF-R48 LM 125003LM-SI-001-SW
° DF-R43 Legic 125003-S1-001-SW
° DF-R43 125 kHz 125001-S1-001-SW
° PIN mit Linien 125000P2-SI-001-SW
° DF-BCO3 125011-S1-001-SW
° ° PIN mit Linien + DF-R48 MB 125004MBP2-SI-001-SW
° ° PIN mit Linien + DF-R43 Mifare 125004P2-S1-001-SW
° ° PIN mit Linien + DF-R48 LM 125003LMP2-SI-001-SW
° ° PIN mit Linien + DF-R43 Legic 125003P2-SI-001-SW
° ® PIN mit Linien + DF-R43 125 kHz 125001P2-SI-001-SW
° ° DF-BCO3 + DF-R48 MB 125011MB-SI-001-SW
° ° DF-BCO03 + DF-R48 LM 125011LM-SI-001-SW
° ° DF-BCO03 + PIN mit Linien 125011P2-SI-001-SW
° ° ° DF-BCO03 + PIN mit Linien + DF-R48 MB 125011MBP2-SI-001-SW
° ° ° DF-BC03 + PIN mit Linien + DF-R48 LM 125011LMP2-SI-001-SW

Hinweise: *PIN: Artikel-Nr: P1: PIN-Feld ohne Linien / P2: PIN-Feld mit Segmentierung
Die angegebenen Artikelnummern beziehen sich auf das schwarze Standard-Design. Fir eine weile Glasfront tauschen Sie das Kirzel gegen,-WS" aus.

www.datafox.de
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https://www.datafox.de/d67/unternehmen/downloads/leitfaden/Datafox_Gestaltungsleitfaden_SeQure.pdf

