
Datafox GmbH 
Dermbacher Straße 12-14
36419 Geisa

IP65

Datafox EVO Intera II Pure
Artikel-Nr.: 1251XX | Zutrittsleser

Varianten

Identifikation

•	 RFID - die meisten  
marktüblichen Verfahren

•	 PIN - kapazitive Tastatur
•	 QR-/Barcode - 1D/2D/QR 

 
beliebig kombinierbar

Unterstützte Protokolle

•	 phg_crypt
•	 OSDP

Bedienung & Signale

•	 Optische Signale durch  
Beleuchtungsfeld & LEDs -  
frei konfigurierbar 

•	 Haptisches Feedback für 
Nutzer bei PIN-Eingabe

Design

•	 Kundenspezifische 
Folie auf Anfrage möglich 

Konfiguration

•	 inklusive kostenfreiem 
Konfigurationstool  
Datafox Conf-SeQure

Robuste Hardware für den Alltag
 
Unsere Zutrittsleser identifizieren Personen zuverlässig und übermitteln 

die Daten sicher an die Zutrittssteuerung. Durch den überwachten Ein-

gang ist zudem eine Türsteuerung im sicheren Bereich direkt über den 

Zutrittsleser möglich.

 

Das Kunststoffgehäuse macht den Leser besonders kosteneffizient, 

ohne Kompromisse bei Qualität und Funktionen einzugehen. Der Data-

fox EVO Intera II Pure lässt sich problemlos mit anderen Datafox Lesern 

kombinieren. Dank innovativem Anschlusssystem gelingt die Installati-

on schnell und unkompliziert. Ergänzendes Zubehör, wie z.B. ein Wet-

terschutzdach oder eine Montagehilfe, runden das Montagekonzept ab.

Datenblatt: 01.01.2026

Zur Produktseite auf 
www.datafox.de

RFID & PIN QR & RFID QR & PIN QR, PIN & RFID

https://www.datafox.de/produkte-loesungen/alle-geraete/montagezubehoer
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Technische Daten

Front Kunststoff PC/ABS UL94-V0

Rückwand Kunststoffdeckel PC-ABS UL94-V0

Farbe Schwarz

Abmessungen 81 x 81 x 22 mm (Breite x Höhe x Tiefe)

Gewicht Basisgerät ca. 100 g + 40 g Wandhalterungsblech

Stromversorgung 10 - 30 V DC, max. 3,6 W

Temperatur Umgebungstemperatur -20 °C bis 60 °C

Schutzart IP65, mit Barcodescanner IP40

Ausstattung

Schnittstellen

RS485, 9.600 - 115.200 Baud, 1 Stop-Bit, kein Parity-Bit

16 Busadressen - über DIP-Schalter einstellbar, 
zuschaltbarer Abschlusswiderstand

Micro-USB-Anschluss für Leserbetrieb und Konfiguration via 
Datafox Conf-SeQure

Näherungssensor Aktiviert das Gerät bei Annäherung ab ca. 80 cm

Sabotagesensor Sabotageerkennung über Neigungssensor

Relais Relais Wechsler, 30 V AC, 30 V DC, 2 A, max. 60 W

Eingang Überwachter Eingang, z.B. für Taster oder Türüberwachung

Status-LEDs 3 LEDs, Farbe per Druck definierbar, Funktion einstellbar

Beleuchtung Beleuchtungsfeld 56 x 42 mm, RGBW, konfigurierbar

Anschlussbelegung

Relais
 
Achtung:
Nur im geschütz-
ten Bereich ver-
wenden! 
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Alle Montageoptionen sowie eine 
Bohrschablone finden Sie in der 

Montageanleitung.

Alle relevanten Unterlagen – wie Hand-
bücher, Protokollbeschreibungen und 
Verdrahtungspläne – stehen Ihnen im 
Download-Bereich unserer Website zur 
Verfügung.

» Download-Bereich öffnen

Datafox Conf-SeQure können Sie hier 
herunterladen:

» Zum Software-Download

https://www.datafox.de/d67/unternehmen/downloads/zubehoer-module/zutrittsleser/12500x_Datafox_EVO_Intera_II_Montage_und_Inbetriebnahme.pdf
https://www.datafox.de/unternehmen/downloads/informationsmaterial/downloads-evo-intera-ii
https://www.datafox.de/unternehmen/downloads/software
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Lesemodul

Verfahren

ArtikelnummerMifare DESFire EV 1/2/3
Mifare Classic 

Legic Prime 
Legic Advant

Mifare Plus
ISO-Tags, NFC

DF-R48 MB ● ○ ○ 125104MB

DF-R43 Mifare ● ○ ● 125104

DF-R48 LM ● ● ○ 125103LM

DF-R43 Legic ● ● ○ 125103

DF-R43 125 kHz EM4102/4200/4450 Unique, Hitag* 1/2/S, Hitag1-Feig, Hewi/Titan 125101

Die PIN-Eingabe erfolgt über ein kapazitives Touch-Feld mit 12 Tasten. Standardmäßig steht ein segmentierter Nummern-
block (0–9) zur Verfügung. Alternativ kann das PIN-Feld kundenspezifisch gestaltet bzw. bedruckt werden. Das integrierte 
haptische Feedback bestätigt jede Eingabe durch eine kurze Vibration – ähnlich dem Tippgefühl moderner Smartphones. 
Dies erhöht die Bediensicherheit, insbesondere bei ungünstigen Lichtverhältnissen oder schneller Bedienung.

Größe des Tastenfelds: 56 x 42 mm 
	 in Kombination mit QR-Code-Leser: 29 x 42 mm

Artikel-Nr. 125100P2

Integrierter 1D/2D-Imager DF-BC03 zur Erfassung von Barcodes und QR-Codes. Der Leser arbeitet mit gut sichtbarem, 
rotem Ziellicht für intuitive Ausrichtung und schnelle Erkennung – ideal für mobile Tickets per Smartphone oder Papier-
druck.  Er unterstützt Codetypen mit einer Länge von bis zu 255 Zeichen.

1D: Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 von 5, ITF-6. ITF-4, Matrix 2 von 5, Industrial 
25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBarTM(RSS) und (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand)

2D: PDF417, QR (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140) und Chinese Sensible Code.

Artikel-Nr. 125111 

RFID – 13,56 MHz & 125 kHz

PIN – Manuelle Identifikation über Tastenfeld****

QR- / Barcode-Erkennung

○ Nur Lesen der UID möglich. * Bei Hitag S nur Lesen der UID möglich.

Identifikation
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Der Leser verfügt über drei Status-LEDs, deren Funktion parametrierbar ist. Die LEDs signalisieren im Betrieb grundlegende 
Zustände oder reagieren auf Aktionen. Folgende Funktionen können in der Parametrierungssoftware Conf-SeQure einge-
stellt werden:

Standardfarben: Gelb, Weiß, Blau – 
individuelle Bedruckung möglich.

Optische Signale

•	 An / Aus 
LED dauerhaft aktiv oder deaktiviert

•	 Controller-gesteuert 
LED folgt den Signalen des Zutrittscontrollers

•	 Erkennung durch Feldaktivität 
LED schaltet bei aktiven Objekten im Feld:

•	 RFID-Transponder
•	 erkannte Person über Näherungssensor
•	 Touchfeld-Kontakt

•	 Digitaler Ausgang 
LED wie schaltbarer digitaler Ausgang nutzbar

•	 Kommunikationsstatus 
dauerhaft aktiv bei bestehender Bus-Kommunikation, blinkend bei fehlender Verbindung

•	 Fehlerstatus 
Anzeige interner Fehler oder Diagnosemeldungen

Der Zutrittsleser EVO Intera II verfügt über ein flächiges Backlight (56 × 42 mm), das neben dem akustischen Signal als opti-
sches Feedback dient. Standardmäßig signalisiert es:

•	 Grün: Zutritt gewährt
•	 Rot blinkend: Zutritt verweigert
•	 Weiß blinkend: Keine Bus-Kommunikation – Leser nicht nutzbar
•	 Weiß leuchtend: Zutrittsleser bereit

Das Backlight hinterleuchtet aufgedruckte Logos, Symbole und Ziffern. Die Farben (RGBW) können individuell eingestellt 
werden. 

Backlight

Status-LEDs

Der kostenfreie Konfigurationseditor Datafox Conf-SeQure ermöglicht die einfache Anpassung aller relevanten Geräteein-
stellungen – von RFID-Parametern und Bus-Kommunikation über Näherungssensor, Standby-Modus und Status-LEDs bis 
hin zu Active Light und weiteren Optionen. Die Kommunikation zwischen dem Leser  und dem Zutrittscontroller erfolgt 
über einen RS485-Bus, der wahlweise mit OSDP oder phg_crypt betrieben wird. Details zu den Protokollen und deren Funk-
tionen finden Sie ausführlich in den jeweiligen Protokollbeschreibungen.
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Ausstattungsvarianten

WE. FIT. IN.

RFID PIN* QR-Code Details Nummer

● DF-R48 MB 125104MB

● DF-R43 Mifare 125104

● DF-R48 LM 125103LM

● DF-R43 Legic 1250103

● DF-R43 125 kHz 125101

● PIN mit Linien 125100P2

● DF-BC03 125111

● ● PIN mit Linien + DF-R48 MB 125104MBP2 

● ● PIN mit Linien + DF-R43 Mifare 125104P2

● ● PIN mit Linien + DF-R48 LM 125103LMP2

● ● PIN mit Linien + DF-R43 Legic 125103P2

● ● PIN mit Linien + DF-R43 125 kHz 125101P2

● ● DF-BC03 + DF-R48 MB 125111MB

● ● DF-BC03 + DF-R48 LM 125111LM

● ● DF-BC03 + PIN mit Linien 125111P2

● ● ● DF-BC03 + PIN mit Linien + DF-R48 MB 125111MBP2

● ● ● DF-BC03 + PIN mit Linien + DF-R48 LM 125111LMP2


