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Bedienungsanleitung 

für Urloader Datafox AE III und AE III+
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1.
Allgemeines

Das Datafox Urloader-Programm wird zum Übertragen der Gerätesoftware in das Datafox AE III und AEIII+ Terminal benötigt, z.B. bei Updates oder bei der Installation von kundenspezifischer Gerätesoftware. Statt der Bezeichnung Gerätesoftware wird auch die Bezeichnung Firmware verwendet. Die Übertragung erfolgt über die normale Datenleitung, wobei dies sowohl über die RS232 als auch über das RS485-Netzwerk möglich ist.

Copyright 2001 by Datafox GmbH

Jede unerlaubte Vervielfältigung dieses Handbuches sowie der Datafox-Programme wird strafrechtlich verfolgt. Die Rechte an der Dokumentation und die Rechte der Datafox-Programme liegen ausschließlich bei der Datafox GmbH. 

Kopien der Disketten und CDs dürfen lediglich zum Zweck der Datensicherung angefertigt werden.

Einschränkung der Gewährleistung

Alle Angaben in diesem Handbuch wurden sorgfältig geprüft. Trotzdem sind Fehler nicht auszuschließen. Es kann daher weder eine Garantie, noch die juristische Verantwortung für Konsequenzen, die auf Fehler dieses Handbuches zurückzuführen sind, übernommen werden.

Natürlich sind wir für Hinweise auf Fehler jederzeit dankbar.

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes behalten wir uns vor.

2.
Installation und Programmstart

Eine Installation ist nicht erforderlich. Sie können das Urloader-Programm durch Doppelklicken auf die 

[image: image3.png]- load - Load1 [_[O]x]

DateiKommunikation Bearbsiten AnsichtFensterSchritstelle 2

D@ o[=e 82

B Loadl
[keine Datei geladen

[ONOM




Programmdatei "load.exe"  starten.  Es erscheint die folgende Maske:

3.
Einstellen der Schnittstelle

Vor der Übertragung müssen Sie zunächst im Menü Schnittstelle die richtige COM einstellen. Gleiche COM wie im Setup- und Kommunikationsprogramm. 
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4. 
Übertragung der Gerätesoftware

Bitte beachten Sie, daß Sie zunächst die Daten auslesen, da diese durch die Softewareübertragung gelöscht werden.

a.)
Bootload-Modus im Gerät aktivieren:

Als erstes aktivieren Sie den Bootload-Modus im Datafox-Terminal. 
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Das Gerät muß hierzu eingeschaltet und in Grundstellung sein. Nun wählen Sie im Menü <Kommunikation> a.) bei AEIII <Datafox aktivieren>  b.) bei AEIII+  <Datafox AEIII+ aktivieren>. Nun wählen Sie Ihr Gerät aus. Offline für ein unvernetztes Gerät oder die entsprechende Netzwerknummer und bestätigen Sie mit OK.
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Achtung:
Aktivieren Sie im Netzwerk immer nur ein Gerät, sonst entsteht ein undefinierter Zustand. Es melden sich bei der Übertragung dann alle aktivierten Geräte, was zwangsläufig zu Fehlern führt. Im schlimmsten Fall kann der Bootloader im Gerät verändert werden und das Gerät muß zur Reparatur eingeschickt werden.  Sicherheitshalber können Sie alle Geräte bis auf das Gerät für die Softwareübertragung abschalten. Das gleiche tritt ein, wenn Sie im RS485-Netzwerk mit mehreren Geräten die Aktivierung über Offline verwenden. Hier wird dann die Busnummer 254 verwendet und alle Gerät werden angesprochen. Wenn dann die Übertragung erfolgt, kommt es zu Kollisionen. Beachten Sie hierzu auch das Kapitel 4.5 im Handbuch Datafox AEIII+.
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b.) Öffnen der Firmeware-Datei

c.)    Firmware downloaden


Im Display des Datafox erscheint die Zeile "Bootloader V1.1". Der Bootloader-Modus ist aktiviert.





Alternativ kann der Bootloadmodus gestartet werden, wenn beim Ein-Schalten gleichzeitig die clr-Taste betätigt wird.








Öffnen Sie über den Menüpunkt <Datei> < Öffnen > die entsprechende Gerätesoftware-Datei. Die Version geht aus dem Dateinamen hervor. Sie können nun direkt die Geräte-Software übertragen. Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich, da die Grundeinstellungen, wie Seriennummer, freigegebene Optionen, etc. beibehalten werden. 


Die Anzeige der Werte im Dateifenster sind nur bei der erstmaligen Programmierung der Geräte von Bedeutung.





Bei den vorhergehenden Versionen erfolgte vor dem Übertragen der Firmware eine Überprüfung der Seriennummer im Gerät mit der Seriennummer in der Firmware-Datei. Da die Updates nun generell frei sind, ist diese Funktion entfallen. Sie können also die Gerätesoftware ohne Begrenzung übertragen. Die Einstellungen der Serienummer und der freigeschalteten Optionen wird beibehalten. Sollten Sie zur Verwendung der vorherigen Versionen des Loadprogrammes einen Punkt „freigabe“  in der regedit angelegt haben, diesen bitte löschen.  Pfad:  HKEY_CURRENT_USER/Software/k+b/load/settings





Ist das Datafox aktiviert können sie über den Menüpunkt < Kommunikation -  Download > die Firmware in das Datafox übertragen. 





Achtung nach dem Übertragen der Gerätesoftware sind generell die folgenden Schritt erforderlich:


Überprüfung und ggf. neue Einstellung der Grundeinstellungen: Offline/Netzwerk und die Einstellung der Busnummer


Generell zunächst Daten löschen und Uhr stellen


Das Setup muß auf jeden Fall neu übertragen werden. Verwenden Sie bitte die entsprechende Version des Setupprogramms.
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