GPRS Datenlibertragung Web-Server-Test da fa' O‘X'

1. Einleitung

Diese Anwendung dient ausschlieBlich zum Simulieren einer Terminalbuchung und zum Testen der
Datenverbuchung am Webserver. Voraussetzung ist eine uneingeschrénkte Verbindung zum Internet.

2. Installation

Um eine vollstandige Installation ausfihren zu kénnen, miissen Sie die nétigen Benutzer - Rechte am Server/PC
besitzen. Sollten Sie diese nicht haben, setzen Sie sich mit Ihrem zustandigen Administrator in Verbindung.
Hinweis zu Windows Vista / 7 / Server 2008: Die Installation muss als Administrator ausgefihrt werden.

Zum Start der Installation flhren Sie die Anwendung setup.exe oder WebServerTest.msi im
Installationsverzeichnis aus. Die Installation wird in den aufgezeigten 4 Schritten ausgefiihrt. Bitte bestatigen Sie
Ihre Eingaben mit \Weiter”.

1. Installation starten 2. Zielverzeichnis wahlen

1% WebServerTest 1% WebServerTest

Willkommen beim Setup-Assistenten von
WebServerTest

Installationsordner wahlen

Der Installer wird Sie durch die zur Installation von WebServerTest erforderichen Schritte fuihren Der Installer wird WebServerTest in folgendem Ordner installieren.

Um in digsem Ordrer zu instalieren, klicken Sie auf "eiter". Lm in einem andsren vorhandenen
Drdner zu instaliiersn, geben Sie diesen ein oder klicken Sie auf *Durchsuchen®,

Ordngr:

C \Programme’D atafor GmbH b erverT esth Durchsuchen..
Speicherplatebedi...

WARNUNG: Dieses Programm ist durch US-amerikarische Urhebenechtsgesstze und intemationale Instaliersn Sie WebServerT st nur fll den aktuellen Benutzsr oder fii alle Benutzsr disses
Utheberechlsveirige geschiilzt. Unbsfugte Vervielisligung oder unbefugler Verliisb disses Computes

Programms ader eines Tels davan wird sowohl straf- als auch zivilechiich verfolgt und kann

schwere Strafen und 5 chadenersatziorderungen zur Folge hsben © Alle Berutzer

©) Aktusller Benutzer

Abbrechen Abbrechen | [_<zuick | [ weier>

3. Installation starten 4. Installation erfolgreich beendet

i WebServerTest ‘ i WebServerTest ‘

Installation bestatigen Installation beendet

Der Installer ist zur Installation von WehServerTest auf Ibrem Computer bereit WwiebServerTest wurde erfolgreich instaliert

Klicken Sie auf "Weiter". um die Installation zu starten Klicken Sie auf "Schiiefen'.

Piifen Sie mit Windows Update, ob wichtige Aklualisierungen fiir . NET Framework zur Verfiigung
stehen

Abbrechen | [ <Zuiick | [ weiers
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3. Einrichtung und Einstellungen

In den folgenden Seiten werden die mdglichen Einstellungen und Funktionen von diesem Programm erklart.
Starten Sie dazu die gerade installierte Anwendung ,Web-Server-Test®. Parallel starten Sie die Anwendung

Datafox Studio, um die Setup- und die GPRS- Einstellungen einsehen zu kénnen.

1. Ubernehmen Sie alle notwendigen Informationen zum Webservers aus der GPRS-INI - Datei in die
Anwendung ,Web-Server-Test".

Host: Ziel-IP oder Hostname

HTTP Send: Ziel-Pfad

HTTP Typ: Typ des verwendeten HTTP-Protokoll (1.0, 1.1, off).

HTTP Timeout: Wartezeit, nach HTTP-Paketversand auf die Serverantwort (15000).

GPRS-INI im Datafox Studio Web-Server-Test
Kommunikation -> GPRS

Werte der Variablen bearbeiten. E| Weh-Server-Test Pz|
— Hast e, datafon. de
_> HTTP Send: GET /foemdgprs/getdata. php?
> HTTP Typ: HTTP Timeout 15000 |ms
Hame ‘ et
PHONE _*33"“1 # : Zu sendender D atensatz [sollte dem Datensatz eines Datafox Terminals entsprechen)
PR et bobile FeldNarme Feld'wert
PaSSwWORD . table Mame der Datensatzbeschreibung
HOST v datatox de
PORT an
HTTPSEND GET /oemdgprs/getdata.php?
ALIVE ann
HTTPTIMEOUT 15000
HTTFTYPE 11
SIMPIN 1234
SIMPUE a (ber das Kontestmenii der Liste kihnen neue Felder hinzugefigt werden. Durch ginen
Doppelclick auf ein Feld kann der ‘wert verdndert werden. Die \Weite des default Host u.
HTTPSend kionnen als Referenztest verwendet werden,
W ar dem Senden als letztes Feld die Checksumme bilden rechten Maustaste), 1
TR R e E e [] Response-Header anzeigen HTTP Request

Information zum gewshlten Eintrag
Beschrelbung:  Ziel-Pfad [Sendeprafiz]

Eereich: bis 33 Zeichen ASCIL.
“orgabe: GET /oem/gprs/getdata php?

Speichern unter .. Speichemn
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Erstellen Sie nun einen Testdatensatz, welcher an dem Webserver gesendet werden soll. Den
Datensatzaufbau (Datensatzbezeichnung, Feldbezeichnung, FeldgréBe und Format) entnehmen Sei aus dem
verwendeten Setup im Datafox Studio.

Setup im Datafox Studio
Setup — editieren

Setup Einstellungen fiir PZE-MasterlV El
Datei  Kommunikation
B FzEHastely Feid |

=88 Datensitze
= E8 PZE Meldung

Defirition D atenfeld

Feldname: |Kennung

T (2], Ausweis NR
= (3} Datumhizet

il

I (4 Gehtgund

+ E8 Zuittsmeldung Ldschen ‘
=8 Listen
4% Bedinung Feldyp:  [Zeichenkette [4SCIZeicher) | [1 =] Byte
+ ¥ Signaverarbeiung
Info DraghDiop | fiweis . Bitie beachten Sie, dass eine Feldbreite > 20 Byte

mindestens dis Firnpare - Version 04.01.03 vonraussetz!,

Web-Server-Test

2. Mit einem ,Rechtsklick® konnen Sie dem
Datensatz die notwendigen Datensatzfelder

Web-Server-Test

hinzufiigen, ,Zeichenkette hinzufligen®. Datum- Host: [www datafox de |
und Uhrzeit-Felder erstellen Sie mit ,Timestamp HTTP Send: | GET /oem/gprs/getdata.php? |
hinZUfugen“' HTTP Typ: HTTFP Timeout: ms
D|e einzelnen FeldWerte fu”en S'e m|t den Zu sendender Datensatz (soltte dem Datensatz eines Datafox Teminals entsprechgn)
entsprechenden Ziffern oder ASCII-Zeichen, Feld-Name Feld-Wert
welche zum Test gesendet werden sollen. ey IS

Ausweis_NR 0004184562564
Achten Sie darauf, dass die Bezeichnung und die iy gremeseee
Reinfolge dem Datensatzaufbau im Setup checkeum o
entsprechen.

Uber das_ Kordeadl_'nenﬂ der Liste k'o"nnen neue Felder hinzugt_afﬂ‘gt werden. Durch einen
3. Nach erfolgreicher Eingabe der Feld-Werte R TEEsSor e i oo vemwenis werdan 1 o oe defaut Fost .
|assen S|e d|e “Checksumme b”den“l Nun durfen 111 'Vor dem Senden als letztes Feld die Checksumme bilden frechten Maustastel. 11!
Sie den Datensatz nichts mehr Andern. HTTP-Request-Response Montor |1 Fiesponse-Header anzeigen

,Rechte Maustaste”

1. 5| Zeichenkette hinzufiigen
3.] Timestamp hinzufligen

2. E4| Checksume bilden

markierte Zeile Laschen

.4
34| Datensatz ldschen
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Web-Server-Test

4. Mit dem Button ,HTTP Request“ stoBen Sie Host: (1w datefox. de

den Vebindungsaufbau zum Webserver an. HTTP Send: | GET /oem/gprs/getdata php?

Der angelegte Datensatz wird an den oben HTTPTyp: |11 | |HTTP Tmeow: [15000 |ms

aufgefuhrten Webserver versendet. Dieses

Versenden Simuliert ein Terminal_ _Zu sendender Datensatz {solte dem Datensatz eines Datafox Teminals entsprec:hen} i
| Feld-Name Feld-Wert |

, . fois e
er Unterschied zum Versand aus einem e SN

Der Unt hied Vv d :

Terminal besteht nur in der Verbindung zum | Domimtiret 2010011008000

Internet. Das Terminal wahre per GPRS | Gettanid o
| checksum 2778

verbunden.

Uber das Kontextmend der Liste kénnen neus Felder hinzugefigt werden. Durch einen
Doppelclick auf ein Feld kann der Wert verandert werden. Die Werte des default Host u.
HTTPSend kdnnen als Referenztest verwendet werden.

1! Vor dem Senden als letztes Feld die Checksumme bilden frechten Maustaste). !l

Flo Leod 3 [
HTTP-Request-Response Monitor = i it AR

H'I_I'P -Request:
-/fwww datafox de/oem/gprs/getdata php #*able=P 7E-Meldung&kennung=KaAusweis NR=

DDIM‘I 845625644 Datum Uhrzeit=2010-01-10 08:00:008Gehtgrund=0&checksum=2778 HTTP/1.1

HTTP-Response:
status=ok&checksum=27784time=2010-01-11_15:21-158message=Antwart vom Datafox
Serverddelay=58beep=5'r'\n‘n

Time-Span (ss.ms) = 1.671
Anzahl empfangene Byte: 104

5. HTTP - Request - Response Monitor

Der Sendestring der Anwendung und der Antwortstring des Webserver wird angezeigt.

HTTP-Request:
http://www.datafox.de/oem/gprs/getdata.php?table=PZE-Meldung&Kennung=K&Ausweis NR=0004184562564
&DatumUhrzeit=2010-01-10 08:00:00&Gehtgrund=0&checksum=2778 HTTP/1.1

HTTP-Response:
status=ok&checksum=2778&time=2010-01-11_15:21:15&message=Antwort vom Datafox

Server&delay=5&beep=5\r\n\n

Time-Span (ss.ms) = 1.671
Anzahl empfangene Byte: 104

HTTP-Request:
Der Sendestring wird Uber die Internetverbindung von dem PC an dem Webserver gesendet. Der Aufbau
entspricht dem Sendestring eines Datafox - Terminal mit gleichem Datensatzaufbau.

HTTP-Response:

Der Antwortstring des Webservers kann nun auf Unstimmigkeiten geprift werden. Es muss der Status und die
Checksumme richtig zurlickgegeben werden. Im Terminal wird der gesendete Datensatz nun geldscht. Die
aktuelle Datum-Uhrzeit-Information wird von dem Terminal als Systemzeit (ibernommen.

Time-Span:
Entspricht der Zeitdifferenz (ss.ms) zwischen HTTP-Request und HTTP-Response.

Anzahl empfangene Byte:
Entspricht der Gr6Be des Antwortstring (HTTP-Response) des Webserver in Byte.
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