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=
- Mobil
Softwareversion 04.02.04 Begleitheft Seite Il

Datum: 03.01.2013



b
data ?x‘
Inhalt
1. Neuer Menupunkt , Optionen® 1
1.1. Studio iN ENgliSCh ... 1
1.2. Pfadangabe fur Datenablage / Setup / FIrmware/USW. ...........cccoociviiiiiieieeiiniieieeeeenn 2
1.3. GPS - Extrahieren und in Karte anzeigen..........cccoeeee e, 3
2. Fingertemplates l6schen 4
3. F-Taste in Boxengeraten aufrufen 5
4. Integralfunktion fir analoge Messwerte 6
5. Hauptkommunikation in Eingabeketten umschalten 7
6. Barcode mit 255 Zeichen 8
7. Funktionserweiterung beim Zuschneiden von Eingabewerten 8
8. Erweiterung fur Office-Connect 9
9. Erweiterungen fur TimeboylV 10
9.1. ANbINAUNG an MaStEITV-GEIALE ........coeiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeee et eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeennee 10
9.2. TimeboylV Uber Transponder eiNSChalten. ..........ccovviiiiiiii e 12
9.3. GPS-MOGUI OPTIMIETT ...ttt e e e e e e e s 13
9.4. Energieverbrauch der TimeboylV Module ..............ccccooiiiiiriii e, 14

Softwareversion 04.02.04 Begleitheft Seite Il Datum: 03.01.2013



data‘ &‘

devices
1. Neuer Mentpunkt , Optionen®
Unter dem MenUpunkt ,Extras” -> Optionen kén- Extras | Office-Connect  Hife
nen nun folgende Einstellungen vorgenommen Geratewartung fber Mademverbindung
werden: Status der Zutrittsmodule abruf
. Atus der LUCrtCsmodule abruren
e Sprache: Deutsch / Englisch
[ Datenablage Datensatze wiederherstellen
* Pfadan%abgr;tzu; Update Biokey3000/4000 Fingerprinkmodul
o Listenordner Backup/Restore der Fingertemplates
o) Log-Dateien Fingertemplates [schen
o Firmware | |
o Vorlagen Office-Connect Systemlog suslesen

Datenspeicher auslesen

GP3 Daten extrahieren, Karte anzeigen

| Opkianen |
1.1. Studio in Englisch
Il Optionen le
allgernein | Datenablage erzeichnisse
Spracheinstellung
Das Umstellen der
Sprache erfolgt unter - geandeliiﬂii:[m 5 |
dem Menupunkt Opti- - e
. Allgernzin
onen-> Allgemein. ’ _
[ rur Fehlermeldungen anzeigen.
[] Bei Programmstart die zulstzt bearbeitete Datei dFfnen.
[[] Befehl direkt ausFuhren.
Ab sofort bietet das DatafoxStudiolV die Mdg-
lichkeit die Sprache einzustellen.
Hier wird nun Deutsch und Englisch angebo-
tan
@D‘LDZ.D‘LD?.dFZ Z2.661 KB DFZ-Datei
DatafoxStudiolyl.aes 37 KB  AESetup Document
< DatafoxstudiolV . exe 4,558 KE  Anwendung
Die Sprachdateien werden in i ioiv_de.gm B34 KE  QM-Datel
Form einer .qm-Datei zur Verfu- - BOZKE  QM-Datei
gung gestellt. _'}DFCDm.ini 2KB  Konfigurationseinst. ..
| %) oFComDLL 717 KB Programmbibliothek
@]QtCare"r.dll Z.461 KB Programmbibliothek
@]QtGuH.dII 8.151 KB Programmbibliothek
@]QtNetwnrH.dll 349 KE  Programmbibliothek
g]QtWinMigrate.dll 30KE  Programmbibliothek,

Hinweis:
Nach dem Umstellen der Sprache muss das DatafoxStudiolV neu gestartet werden.
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1.2. Pfadangabe fur Datenablage / Setup / Firmware/usw...

In diesem Dialog kénnen diejenigen Dateien und Listen als Standard-Pfad (Default) hinterlegt wer-
den, welche als Ablage- oder Quelldatei dienen sollen. Auf diesem Weg werden die Daten direkt in
der hinterlegten Datei abgelegt.

I Optionen f‘>__(|
| Allgemein || Datenablage | Yerzeichnisse |
Standardverzeichnisse
Datenexport: |D:j.ﬂ.blage,|'DatenabIage | [ ]
yg;lﬁcg:rtli:unnect) |LI:,f_'l.-'C|rIal;|en | [ ]
Listen: |LI:,|'5up|:uurt,l'Demu:u | [ ]
Zutritkslisten: |LI:,|'5uppurt,I'ZK-Listen | [ ]
Timeboylisten: |U:,|'5upp0rtp"u‘0rlagen | [ ]
Setup: |D:jblage)_Setups GPRS_Datafax/HTTP_LAN_WEE_Demo ]
Firmware: bZ.DS_ReIease,l’DataFDx StudioIY_und_FirmwarejGeratedateiarchiv (Firmware}| [ ]
Systemlog: |D:,l'.ﬁ.blage,l'Geréte-Lu:ugdateien | [ ]
(oonstioe ateny . |DiiAblage L)

’ o] 4 ] [ Abbrechen ]

Die bisherige Pfadangabe wurde unzuganglich im DatafoxStudiolV gespeichert und dabei der jewei-
lig zuletzt gewahlte Ziel- / Import-Ordner beibehalten.

Die Abfrage, ob der Pfad als neuer Default- Pfad gespeichert werden soll, ist damit hinfallig.

Darar=>¥Studiol¥

9 Soll der PFad
\{/ "L Support,_Setups GPRSwlS PP |LAN_GPRS_WEE_Demol_Listen”

als neus Default-Prad Fir LiskerTmmagt vermendet werden?

Softwareversion 04.02.04 Begleitheft Seite 2 Datum: 03.01.2013



data‘ &‘

devices

1.3. GPS - Extrahieren und in Karte anzeigen

Mit diesem Tool ist es moglich Anzeigedaten fir die Kartendarstellung einer Wegstrecke zu erzeu-
gen.

Es werden Dateien mit der Endung ,.nmea"“ erzeugt. Viele auf dem Markt erhaltlichen Kartenanzei-
getools verwenden dieses Format. Das Anzeigetool kann hier durch die Pfadangabe dierekt verlinkt
werden.

Das Konvertierungstool erkennt automatisch, wenn in den Datensétzen GPS - Daten enthalten sind.

B Konvertieren der GPS Felder eines Datensatzes in MMEA Datensitze.

Quelldatei; | | [ ]

Zieldatei: | | [ ]

Anzeigetool: | | [ ]

Z. B, RouteConverter zum Anzeigen der Streckendaten nutzen.

[ l 0%

Yerarbeitungsmeldung: |Bitte die Quelldatei angeben. |

[ Karvertieren + Anzeigen mit dem Anzeigetool ] [Kunvertieren ]

Die Quelldatei muss eine .txt —Datei sein.
Als Anzeigetool der Wegstrecke kénnen Sie z.B. den ,RouteConverter* verwenden.

&2
Fhilippsthal Kirstingshof
(Werra)
Domdort
. . Merkers-Kieselbach
Eine Wegstrecke kénnte Unterbreizhach
dann wie folgt aussehen: 40
Valkershausen
Rodenberg Willmanns
Stadtlengsfeld
Wilferbiit
W
Bujlar
Plef-!
i Dechsen
Dberalba Meb
Geisa Oermbach
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2. Fingertemplates l6schen

Unter dem Menipunkt ,Extras” gibt es nun die Mdglichkeit alle auf dem Biokey-Modul gespeicher-
ten Templates zu léschen.

Diese Funktion ist nur relevant wenn eine Identifikation oder eine Verifikation mit Speicherung der
Templates auf dem Biokey-Modul, durchgefiihrt wird.

Nur bei diesem beiden Verfahren werden Templates auf dem Biokey-Modul gespeichert.

Extras | Office-Connect  Hilfe M Alle Fingertemplates auf dem Modul lischen.

| zeratewartung Ober Modemyverbindung Gerat . MaskarIv
Kommunikation : TCRYIP
. Hosk - Adresse 1 192,168,123,157

Status der Zukrittsmodule abrofen ey e
Timeouk » 2000

Datensatze wiederherstelen Busnummer Pesd

Llpdate BkaE‘:.-'SDDD,I"’rDDD Fingerprintmndul Statuszeile: Befehlsausfihrung erwartet,

. Einstel OF,
Backup/Restore der Fingertemplates e ] [

I| Fingertemplates laschen

Systemlog auslesen

Datenspeicher auslesen

GPS Daten extrahieren, Karte anzeigen

Optionen

Oft hatten Nutzer das Problem, dass auf dem Biokey-Modul noch Finger gespeichert waren, dessen
ID nicht bekannt war oder von der Ersteinrichtung und Tests noch auf dem Modul verblieben sind.
Dies fuhrte bei der Nutzung dann haufig zu Problemen.

Hinweis:
Bevor Sie das Terminal in Echtzeitbetrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass alle nicht
verwendeten Finger geltscht sind.

Achtung:
I Mit der Funktion ,Templates* |I6schen, werden alle auf dem Biokey-Modul gespeicherten
- Finger unwiederurflich geléscht.
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3. F-Taste in Boxengeraten aufrufen

HEE S e
) hohil ZK

In Boxengeraten kann nun ein Sprung von Eingabeketten der Signalverarbeitung in die Bedie-
nungseingabeketten ausgefuhrt werden.

Hierdurch stehen alle Feldfunktionen, welche auch in den Eingabeketten bei der Bedienung zur Ver-
figung stehen, auch fur die Signalbearbeitung bereit.

Setup Einstellungen fiir MDE-BoxIV

Datei  Kommunikation  Logdatei

El MDE-Boxlv Eingabekette
EE D atensatztabellen fiir Erfazsung [ Downlaad |
HE Listentabellen fiir Datenauswahl [ Upload )
=& Bedienung Allgemeine Einstellungen fur eine Eingabekette
= = Menue Einfi
=a— [F1] Menugeintran] G— .
(=l 4 Eingabekettel Mame der Eingabekette : |E|ngabekette |
=% Eingabel
B-nnr Sighalverarbeitung
10 - Modul
= @ T Zugehorige Datensatzbeschreibung : | Keine zuardnen ~ |

Bestatigung der eingegebenen Daten erforderlich.

Werhalten nach Eingabe der Feldinhalte.

W | Mach Enter springe 2u : F-Taste: Menueeinkiagl vl @

Der Sprung wird
nach Abarbeitung
der Eingabekette
ausgefihrt.

"Server onling die Antwark wird envartet.

Zutrittzprufung wor Abarbeitung der Eingabekette durchfibren.

[ Relais nach erfolareichem &bschlub der Eingabekette schiisfen.

MNummer: Dauer : l:l Sekunden

Zuzatzlichen Statusdatenzatz ohne manuelle Eingaben erzeugen.

Diese Funktionalitat konnte im Studio zwar eingegeben werden, wurde aber von der Firmware fur
Boxengerate noch nicht unterstitzt.

Hinweis:

Testen Sie Ihr Setup ausfuhrlich, bevor Sie hiermit in Echtzeitbetrieb gehen, da als Bei-
(@’ spiel durch die nicht vorhandene Tastatur keine Bestatigung der Eingabe getatigt werden

kann und das Gerat daher in dieser EK verbleibt.

Es kdnnen nicht gleichzeitig mehrere F-Tasten aufgerufen werden.
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4. Integralfunktion fur analoge Messwerte

Die vorhandene Feldfunktion ,Analogmesswert tibernehmen* wurde um die Funktionalitat Integ-
ralwert Ubernehmen erweitert. Ist die Checkbox dafiir angehakt, wird der integrierte Messwert
des ausgewahlten Eingangs Gibernommen.

Dadurch ist es mdglich eine ,Menge“ zu messen, z.B. den Energieverbrauch von Geréaten durch
Strommessungen.

Eihgabe |

Eine Funktion fur Feld- und/oder GY - Zuweizung ausfubren

Hame der Feldabfrage: Eingabe

Text in Zeile 4 der Anzeige: | Marme des Feldes w |
Feldbezeichnunag, entzprechend | nicht gewahilt w |
Feldfunktion: Analogmeszswert Ubermehmen w |

Zusatzlich hat man die Mog-
lichkeit die Dauer der Mes-
sung in Sekunden entweder in
ein anderes Feld des Daten- Wwhert in Globale Y ariable zchreiber: |'3"'-'f3 Interaralwert V|
satzes zu speichern oder in
einer GV zur weitern Verar-
beitung abzulegen. Integralwert Libernehmen

() Messdauer in Feld oder
{%) in Globale Yariable schreiben

Analoger Wert der geschneben wird: | N W |

| G Meszzeit w |

Wurde im Setup fiir den ausgewéhlten Eingang ein Wert fur die Einheit festgelegt, wird an den In-
tegralwert diese Einheit und zusétzlich ein s angehangt. Beispiel: aus 66.23 mA wird 66.23 mAs.

Die Abtastrate betragt fur alle analogen Eingdnge 200ms. D.h. jeder analoge Eingang wird finfmal
in der Sekunde gemessen und der Wert addiert.

20
16
12
a
4
0

ma

o4 0k 0.3 1.0 12

Sekunden
Anhand der Grafik wird deutlich, dass eine gute Genauigkeit nur erreicht werden kann, wenn sich
die Messwerte im Vergleich zu einer Sekunde nur langsam andern.
Die Skalierungsmaoglichkeiten der analogen Eingange, um beispielsweise ein Normsignal in eine
Temperatur oder Leistung umzurechnen, kénnen auch bei der Integralfunktion wie bekannt ange-
wandt werden.
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5. Hauptkommunikation in Eingabeketten umschalten

Bisher musste die Hauptkommunikation der Datafox -Geréate im Bios -MenU des Gerétes bzw. Uber
den Biosdialog des DatafoxStudiolV umgestellt werden.

Nun ist es auch mdglich in einer Eingabekette die Kommunikation z.B. von TCP / IP auf GPRS um-
zuschalten.

Hierzu wurde eine neue Feldfunktion ,Kommunikation umschalten* zur Verfigung gestellt:

Es werden hier drei Mdglichkeiten der Umschaltung angeboten.

Eingabe Springe

Eine Funktion fur Feld- undAader GY - Zuweizung ausfiihren

Mamne der Feldabfrage: EingabeT

Test in Zeile 4 der Anzeige: Mame des Feldes w

Feldbezeichnung, entzprechend

Feldfunktion: F.ammunikation umschalten. W
1) () Bwzwihlen Uber ein Meni.

2)) () wechsel in sine bestimmte Kommunikationzart. | BS232 w

3) (®iwechsel zwizchen Kormmunikationzarten TCRAP w

1.) Auswahl Gber ein Meni
Diese Funktion steht nur bei Geraten mit Display zur Verfligung.
Hierbei werden Ihnen wie im Bios-Menl des Gerates alle am jeweiligen Gerat zur Verfiigung
stehenden Kommunikationsarten zur Auswahl angezeigt.

2.) Wechsel in eine bestimmte Kommunikationsart
Hier wird die Kommunikation auf die hier eingestellte Kommunikationsart gewechselt. Ist die
eingestellte Kommunikationsart bereits eingestellt, wird diese unverandert beibehalten.

3.) Wechsel zwischen zwei Kommunikationsarten
Mit jedem Aufruf der Feldfunktion wird die Kommunikationsart auf die jeweilig andere ge-
wechselt.

Softwareversion 04.02.04 Begleitheft Seite 7 Datum: 03.01.2013
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6. Barcode mit 255 Zeichen

Barcodes die eingelesen werden, kdnnen bis zu 255 Zeichen lang sein. Dies wird durch die Feld-
funktion ,Normal (Wertlibernahme von Transponder usw...)" unterstitzt.

Alle (bis max. 255) Zeichen werden im Zwischenspeicher des Gerates gehalten. Daraus kénnen

nun je nach Bedarf bis 60 Zeichen zusammenhangend ausgeschnitten werden und z.B. in einer GV
gespeichert werden.

7. Funktionserweiterung beim Zuschneiden von Eingabewerten

Die Funktion ,Zeichen ausschneiden® bezog sich bislang auf den Anfang der Zeichenkette.

Luzatzliche Funktion fur die Feldeingabe

[v] Zeichen ausschneiden. Vo 1 his: Bl

Die neue Funktion Zeichen ausschneiden kann nun:

e Ab dem Anfang (Links) bis max. 60 Zeichen

¢ Von Position X und Anzahl der Zeichen, bezogen auf den Anfang der Zeichenfolge (alte Funkti-
on).

e Vom Ende (Rechts) und Anzahl der Zeichen

Zeichen auz dem Feldwert ausschneiden

() Links [*) &b Pos. |1 v||l.':} Hechtz | Anzahl: (B0 » |ﬂ|
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8. Erweiterung fur Office-Connect

Bei der Ablage der Daten haben Sie nun die Mdglichkeit fiir jede Datensatzbeschreibung in einem
Gerat eine eigene Vorlage zu erstellen bzw. zu wahlen.

So kénnen z.B. gleiche Datensatze der selben Datensatzbeschreibung aus verschieden Geraten in
einer Datei gespeichert werden.

Beispiel:

Excel / Text / Word
E FZE -t aztedt PZE-Meldung_1

=] @IEEI Dratenzatztabellen fur E
BB FZE-Meldung_1 ==
BB Daten 2K

Excel / Text / Word
PZE-Meldung_2
B F2Etastery

= EE' D atenzatztabellen fur Er
BB FZE-Meldung 2 e
BB DatenZk.

Excel / Text / Word
! PZE-Meldung_3
=]

AF M asterly

EE' Datenzatztabellen fiir Er

BB PZE-Meldung_3 —
BB Daten 2k

Excel / Text / Word
Daten Zutritt

-2

660 0OOCH |

QE Exportassistent

Einstellung Expartverzeichnis: |D:IAbIageIDatenab\ageﬂDaten nach Datensatz ‘ E]
[ standardworlagedatei Fisr den Export verwenden . . . i
ST I Auf diese Art kbnnen in einer Exportauf-
[t i spsische Dksnsatzboschrebing vorwendsn gabe verschiedene Zuordnungen er-
HE reicht werden.

Datensatzbeschreibung Dokumentenvorlagedatei

-Meldung_1 D:JjAblageiDatenablageiPZE-Meldung_L .xls — H . H H

izt ‘ - Wird fiir einen Datensatz keine Vorlage
2 PZE-Meldung_2 D:JAablageiDatenablage/PZE-Meldung_2 xls . .
3 PZE-Meldung_3 D:jablage/Datenablage(PZE-Meldung_3.xds gefundenl erd dle Standardvorlage
4 Daten Ztrtskortrcle | DyfbagefDatenablagefDaten Zutttskrtzcl e (wenn angegeben) genutzt.

- Ist keine Standardvorlage angeben, wer-
den die Daten einfach in ein leeres Do-
kument geschrieben.

zurick ] [ weiter | [ abbrechen
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9. Erweiterungen fur TimeboylV

9.1. Anbindung an MasterlV-Gerate

Mit dieser Kombination aus TimeboylV und einem anderen MasterlV Gerét verkntpfen Sie die Fle-
xibilitat des mobilen TimeboylV mit der Funktionalitat der stationdren MasterlV Terminals.
So kdnnen die Daten vom TimeboylV Uber das MasterlV Terminal versendet werden.

ol sl ol o]

Aktivierung der Timeboy Anbindung

Grundeinstellungen Globale Yanable Transponder Fingerprint
Timebaoy | Betrichzarten Sommer-winterzeit Betriebsmodus
Buchse
@ Anbindungzart
GND (O Keine Timebopanbindung

(*) Mebrfachdockingstation + | Steckplatze
TXD
RXD Hirwweis:

Diie Funktion wird ab Timebaoy 3 mit Firmwareversion 3.2n
urterstiitzt.

o
==
o
o
@ @ [ratenhaltung

(®) Alle Datensatze werden auf dem Master gespeichert.

1234 8
oo 00
6 788

() Alle Datensdtze werden auf dem Timeboy gespeichert.

Funktionsweise:
Das Gerét, welches (_jie Datensenke ist, erkennt automatisch, wenn auf dem TimeboylV oder
MasterlV Daten zur Ubernahme bereit stehen. Diese werden dann tibernommen.

Der Aufbau der Datenstruktur muss bei beiden Geréten identisch sein.
Auf der Seite der Datensenke kénnen noch weitere Datensétze angelegt werden.

PZE-Master als Datensenke TimeboylV

ZE M asterly ] TimeboylV

Datenzatztabellen fiir Erfassung [ Download | = D atenzatztabellen fur Efazsung [ Download |

=B FZE-Meldung = FZE b eldung
— [ 1} df_name . .. I [ 1] df_name
(2] o serial | Beide Datensa_tze o (2] df_seial
== (3] Kennurjg . mussen den glel- T [ 3 ): Kennung
T (4] Ausweis NR chen Aufbau ha- I [ 4] Ausweis_NR
< [ 5} Datumlhrzeit ben T (5] DatumUhrzeit
I [ B ) Gehtgrund . T [ | Gehtgrund
zK .

22 BB Listentabellen fiir D atenauswahl | Upload |

Ef MDE -
BB Listentabellen fir Datenauswahl [ Upload ) 3.. B,achenung _
nnr Signalverarbeitung

&y Bedienung ’
Ay Signalverarbeitung B Energieverwalung

& Zutitskonirolle 2 —

Datenrichtung
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Aktionen beim Stecken und Ziehen des TimeboylV

In der Signalverarbeitung kdnnen Aktionen, wie das Ziehen und Einstecken des Timeboy erfasst
werden. Hier besteht dadurch die Moglichkeit, Daten zu erzeugen und damit die Aktion zu spei-
chern, wann ein Timeboy gezogen oder eingesteckt wurde.

B Mobil-Master Digitaler E1 /E2 Digitaler E3 / E4 Digitaler EG / EE
e . &naloger E1 &naloger E2 | Timeboy | GPRS Timer GPS
gy [atensatztabellen fur Erfassung [ Download )

HE Listentabellen fir Datenauswahl [ Uplaad ] Timebay wird in Dockingstation gesteckt
& Bedienung -

SR} Signalverarbeitung — StatetEngabekette: | Akion T8 stck =

g alverarbeltLng

[0 - Modul /

'Ié 'E"k‘t!':'n T S.tEI:k.t Timeboy wird aus Dockingztation gezogen

oy Bktion TE zighen <€
Startet Eingabekette : | Il MIEREZ A=
Hinweis
Bei Venwendung einer Mehrfachdocking bezieht sich das Ausfiihren
der Eingabeketten nur auf den ersten Slot,

Hinweis:

Fur die Anbindung einer Mehrfachdockingstation ist unbedingt eine Baudrate von 9600 an
beiden Geraten einzustellen.
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9.2. TimeboylV Gber Transponder einschalten.

Ausgangssituation:

Der Timeboy befindet sich im Sparmodus. D.h der Timeboy ist in einem Zustand, der auf minimalen

Stromverbrauch ausgelegt ist. Nun soll sich das Gerat erst nach dem Vorhalten eines Transponders
einschalten.

Das Gerat ist dann wie folgt zu konfigurieren:
Das Gerat muss sich in einer Eingabekette mit der Feldfunktion Normal (Wertilbernahme von
Transponder) befinden.

Energieverwaltung / Einstellung

Damit ein Wechsel vom Sparmo- Grundeinstellung | Betieb | Spamodus | Ereignizse
dus in den Betriebsmodus erfolgen
kann, muss das Ereignis P adul Zustand Wert 1 Wert 2
R Eingabe-> Tastatur, Transpo_.“ — 5 Eingabe -»> Tastatur, Tranzpo... | Betrieb
.o . | & | Ei & Ti
aktiviert sein. ; Eingabe -» Timeout Sparmoduz 15
E-f
Ebenso kann der Timeboy auch ¥
. . H-f Eindduz-Schalter -= EIM Betrieh
mlt dem EIN_AUS Schalter akti- [#] # |Einftws-Schaler -» AUS Sparmodus
viert werden. mE
LI#
LI#
L#

Grundeinstellung | Betrieb | Sparmodus | Ereignisse

Wird im Feld ,Wert 2“ ein Wert
eingetragen so wird der

Statuz/Mr. Modul Zustand Wert 1 Wert 2
Transponderleser alle 5000 ms a System
(5s) fur ein einmaliges Lesen ein- =% CPU Ein
geschaltet. ¥ Systemtimer -> Timeout | Aus
i Tirner Az
. g Eingange ALz
Nach dem Lesen eines =E) Global Alles Ein
Transponders, erfolgt eine Um- | Kommurikation Ein
schaltung in den Betriebsmodus. SEMlD - pla 5cletichtuna M E=nis
i Dizplay Text ALz I
4| Trangponder Feldfunkhon || 1 |} 5000 |
4 |GPS Az

Hierzu gibt es die Mdglichkeit, den Transponder Zyklisch einzuschalten.

In diesem Beispiel, kann es bis zu 5 Sekunden dauern, bis ein Transponder gelesen wird.
Das Zyklische einschalten des Transponderlesers kann auch im Betriebsmodus verwendet werden.

Hinweis:
Ist der ,Wert 2“ = 0, bleibt der Transponderleser dauerhaft eingeschaltet. Dies entspricht
der alten Funktion.

Wert 1 gibt an (in Sek), wie lange der Transponderleser nach verlassen der Feldfunktion
Lrransponder lesen“ noch an bleibt. Wichtig ist diese Einstellung bei Transponderlesern mit lange-
ren Bootzeiten.
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9.3. GPS-Modul optimiert

Die Empfangsempfindlichkeit des GPS-Moduls konnte erheblich verbessert werden. Dies wird mit
einer neuen Antenne, geanderter Lage im Gerat und tber die Software ermdglicht.

Die GPS-Info im Bios des Gerates wurde geandert. Hier werden bis 16 Satelliten mit Signalstéarke
angezeigt.
Der angegebene Wert ,28dB" ist ein errechneter durchschnitte aller angezeigten Satelliten.

29.11.2012, 11:05:50] § [ @ [ | B
: Bios
= griin:

Satellit wird zum Orten genutzt Allgemeine Informationen

=r0t:
A

S et nutzbar RAMbelegt 1kByte, (1%)
Sasl e widaberntt || 3D iy o8an |
Signalstarke 31
Provider

1

Softwareversion 04.02.04 Begleitheft Seite 13 Datum: 03.01.2013



datc." &‘

9.4.

Energieverbrauch der TimeboylV Module

devices

Der TimeboylV wird mit Akkus betrieben. Es werden 3 Stiick Micro (AAA) bendtigt.

Die Leistung der von Datafox gelieferten Akkus betragt 1000mAnh.

Strombedarf
Module des TimboylV
Ein Sparmodus Aus Einschalten*
soweit vorhanden
CPU 8,4 mA 2 mA 1 mA nicht relevant
WLAN 85 mA 33 mA 0 125 mA / 25s
Kommu-
nikation Mobilfunk 92 mA ~6mA |0 113 mA / 30-90s
RS232 nicht relevant | -------- 0 nicht relevant
Barcodescanner 86 mA 30 mA 0 nicht relevant
Wahrend des Scanvorgangs ca.3s | Scanbereitschaft in EK
Transponderleser / TSR21 |26 mA |- 0 nicht relevant
GPS - Modul 56 mA |- 0 72 mA / 30s
Display Stufe 2 (hell) 45 mA |- 0 nicht relevant
Display Stufe 1 (gedimmt) 5mA |- 0 nicht relevant

* Diese Spalte gibt Werte an, die wahrend des Einschaltens oder zum Verbindungsaufbau benétigt
werden. Die nachstehende Zeit, ist ein gerundeter Mittelwert, wie lange der Einschaltvorgang bzw.
der Verbindungsaufbau im Allgemeinen dauert.

Berechnungshbeispiele fir Nutzungsdauer:

Bei den folgenden Beispielen gehen wir davon aus, dass Akkus mit einer Kapazitat von 1000mAh
eingesetzt werden.

Den Akkus kann eine Leistung von ~ 70% enthommen werden. Danach reicht die Spannung fir den
Betrieb des Timeboys nicht mehr aus. Daraus ergibt sich eine Leistung von 700mAh.

Beispiel 1 TimeboylV mit Barcode / Transponder:

E::r)1_e Eingabe daue_rt ca. 45 sec.; das entspricht: 45s und 100 Eingaben ergibt
- Display hell =45 mA ; /
- Barcode - 86 MA eine Nutzungszeit von 1,25 h.
- CPU =84 mA

=139 mA x 45 s = 6255 mAs x 100 Eingaben/3600

=175 mAh

Umschalten nach 100 Eingaben hell (15 s) -> Bel. reduziert (15 s)-> dunkel Sparmodus:

- CPU =8,4mA 30s=252 mAs

- Display hell =45 mA 15s=675 mAs

- Display gedimmt ~ =50mA 15s=75 mAs
= 1002 mAs x 100 Eingaben / 3600
=28 mAh

30s Umschaltzeit und 100 Eingaben ergibt eine Nut-
zungszeit von 0,8 h.
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Standbyzeit (Kommunikation aus):
- CPU Sleepmode =2 mA x 250h
= 500mAh
Akkuleistung:
175 mAh Hier ergibt sich eine Gesamtnut-
+ 28 mAh zungsdauer von ca. 227 Stunden.
+ 500 mAh
=702 mAh ~700mAh

Beispiel 2 TimeboylV mit Barcode / Transponder und Mobilfunkmodem:

E;S'e Eingabe daue_rt ca. 30sec.; das entspricht: 30 s und 100 Eingaben ergibt
- Display hell =45 mA . .
- Mobilfunk - 92 mA eine Nutzungszeit von ~ 1 h.
- Barcode =86 mA
- CPU =8,4 mA
=231 mA x 30s
= 6930 mAs x 100 Eingaben / 3600
=193 mAh
Umschalten nach 100 Eingaben hell (15s) -> reduziert (15s)-> dunkel Sparmodus:
-CPU =8,4mA x30s =252 mAs
- Mobilfunk =92 mA x30s =2760 mAs 30 s Umschaltzeit nach 100
- Display hell =45 mA x15s =675 mAs Eingaben ergibt eine Nut-
- Display gedimmt ~ =5,0mA x15s =75 mAs zungszeit von 0,8 h.

= 3762 mAs =104 mAh

Standbyzeit im Sparmodus (Kommunikation ein):

- Mobilfunk Status 30 =6 mA ! Hinweis beachten
- CPU Sleepmode =2 mA
=8 mA x 50h
= 400 mAh
Akkuleistung:
193 mAh Hier ergibt sich eine Gesamtnut-
+ 104 mAh zungsdauer von ca. 52 Stunden.
+ 400 mAh
= 697 mAh ~700mAh
Hinweis:

Stellen Sie im Sparmodus die Kommunikation auf ,Datensatz*

@ i | K.ommurilzation D atenzatz
wird das Modem automatisch nach dem Versenden des letzten Datensatzes ausgeschal-
tet. Diese Einstellung ist besonders zu empfehlen, wenn viele Daten nacheinander einge-
geben werden und das Gerat sich langere Zeit im Sparmodus befindet.
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