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Dieses Dokument beschreibt die Montage der flr den Anschluss
des Fahrzeugdatenloggers erforderlichen Kabelbdaume.
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2. Kabelbelegung

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf den bereits vorkonfektionierten Kabelbaum
der Fa. Spoerle.
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Mantel + Schirm der 8-pol. Leitung entfernen

4 Schrumpfschlauch D=9,5 schwarz

5 Modularkupplung 6/6
6 8-pol. Buchsenstecker inkl. Crimpkontakte

1 Modularkabel RJ 12 mit Stecker 6/6 0,142

2 LIYCY 4x2x0,252
3 8-pol. Stiftstecker inkl. Crimpkontakte

Abb. 1: Vorkonfektioniertes Kabel der Fa. Spoerle

2.1. Anschluss Fahrzeugdatenlogger
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Abb. 2: Leiterplatte Auto-Dockingstation V1.02 [TOP-Seite und BOTTOM-Seite]
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2.2  Anschluss-Stecker Fahrzeugelektronik

Die Anschlussbelegung ist in nachfolgender Tabelle aufgefuhrt. Der Anschluss-Stecker flr
die Fahrzeugelektronik ist bereits vormontiert.

Pin | Farbe (DIN 47100) |Funktion
1 |Weis Relais 2 (Ausgang)
2 |Braun Relais 1 (Eingang)
3 |Grin Digind (Eingang)
4 |Gelb Digin3  (Eingang)
5 |Grau DigIin2 (Eingang)
6 |Rosa Diginl (Eingang)
7 |Blau GND (Power)
- 8 |Rot V12/24 (Power)

Abb.3: Anschluss-Stecker Fahrzeugelektronik

2.3  Anschluss-Buchse Fahrzeugelektronik mit Kabel

(o] An einem 1,5m langen Kabel vom Typ LiYCY 4x2x0,252 ist an beiden Enden
der Mantel und das Schirmgeflecht auf ca. 3cm Léange zu entfernen.

o] Um einen sauberen Ubergang__ zwischen Mantel und den acht isolierten
Litzen zu erhalten, sind die Ubergange jeweils mit einem 2cm langen
Schrumpfschlauch zu schrumpfen.

o] An einem Ende des Kabels ist eine Anschlussbuchse gem. nachfolgender
Abbildung zu montieren.

//// Pin | Farbe (DIN 47100) |Funktion
a 1 |Weis Relais 2 (Ausgang)
2 |Braun Relais 1 (Eingang)
y 3 |Grin Digin4d  (Eingang)
4 |Gelb Digin3 (Eingang)
5 |Grau Digin2 (Eingang)
6 |Rosa Diginl (Eingang)
8 7 |Blau GND _ (Power)
8 |Rot V12/24 (Power)
4

Abb.4: Anschluss-Buchse Fahrzeugelektronik
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2.4  Anschluss-Stecker GPS

o} Der sich am Kabelende befindende Modularanschluss-Stecker 6/6 ist
abzuschneiden und das Kabelende auf ca. 3cm Lange abzumanteln.

o] Anschlie3end ist gemal3 nachstehender Abbildung ein Anschluss-Stecker zu
konfektionieren.

o] Die beiden nicht mehr bendétigten Adern sind abzuschneiden.

Farbe Funktion
1 |Braun RxD (Ausgang)
2 |Grdn TxD (Eingang)
3 |Rosa GND (Power)
4 |Weis VCC (Power)

Abb.5: Anschluss-Stecker GPS

2.5 Anschluss-Buchse GPS mit Empfanger Garmin GPS 18 LVC

o Die sich am Kabelende des GPS-Moduls befindende
Anschluss —Buchse wird so abgeschnitten, dass ein etwa
3cm langes, entmanteltes Kabelende zuriickbleibt.

o Die nicht bendttigte gelbe Ader wird biindig mit dem
Mantelende abgeschnitten

o AnschlieRend wird der Ubergang zwischen Mantel und
Adern mit einem ca. 2cm langen Schrumpfschlauch
geschrumpft.

o Danach ist gemall nachstehender Abbildung ein
Anschluss-Stecker zu konfektionieren.

Pin | Farbe Funktion

1 |Grin RCV (Eingang)
2 |Weis TxXD (Ausgang)
3 |[Schwarz (2 x) GND (Power)

4 |Rot Vin (Power)

Abb.6: Anschluss-Buchse GPS
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