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Achtung: Für die GiS USB Geräte darf nur ein Treiber installiert sein.  

Wird der "GiS VirtualCom" Treiber verwendet, so muss sichergestellt sein, dass 
der "GiS USB Treiber" nicht installiert ist. 
Wird der Standard "GiS USB Treiber" verwendet, so muss sichergestellt sein, 
dass der "GiS VirtualCom" Treiber nicht installiert ist. 

 
 
 
Attention: For GiS USB Devices it is only allowed to have one driver installed! 

If "GiS VirtualCom" shall be used, it has to be proved that the  
"GiS USB Treiber" is not installed. 
If the "GiS USB Treiber" shall be used, it has to be proved that  
"GiS VirtualCom" is not installed. 

 
 

Hinweis: bei USB Geräten muss vor Verwendung des Gerätes der GiS USB Treiber installiert 
werden. Der GiS USB Treiber ist bei den "GiS Programmen" enthalten. Achten Sie darauf, 
dass die geladene Datei ausgepackt ist, bevor das USB Gerät zum ersten Mal eingesteckt 
wird. 
Nach Einstecken des USB Gerätes startet automatisch der Assistent für das Suchen neuer 
Hardware. Wählen Sie "Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren" (Abb. 
1) und wählen Sie auf der nächsten Seite (Abb. 2) den Ordner, in den die Software 
ausgepackt wurde, als Quelle aus. 
 
Sollte Ihr Betriebssystem so eingestellt sein, dass die Installation von Software und Treibern 
nur angenommen wird, wenn diese signiert sind, erscheint ein Dialog ähnlich Abb. 3. Klicken 
Sie zur Installation der Treiber auf "Installation fortsetzen". 
 
Bei erfolgreicher Installation erscheint ein Bild ähnlich Abb. 4. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abb. 1 

Abb. 3 

Abb. 2

Abb. 4



USB Treiber ReadMe  30.10.05 
GiS mbH, Lenningen  Seite 2 von 2 
 
 
 

Hint: at USB devices you have to install the GiS USB driver before using the device. The GiS 
USB driver is included in the "GiS Programs". Please appreciate, that the loaded file is 
extracted before the USB device is plugged in the first time. 
After plugging in the USB device, the new hardware wizard is started automatically. Select 
"Install software from al list or specified source" (Fig. 1) and choose on the next page (Fig. 2) 
the folder, where the software is extracted to, as source. 
 
If your operating system does accept installation of software and drivers only if they are 
signed, a dialog will appear similar to Fig. 3. To install the drivers click to "Continue 
installation". 
 
After a successful installation you will see a Window similar to Fig. 4. 
 
(All sample Figures are made with German Windows XP, it will be different with other 
windows versions) 
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